
BSP-siliconenprofielen  
Factsheet: bsp10/2

Product
De grondstof voor BSP-profielen is "HTV" siliconen. Dit is een
bij Hoge Temperatuur Verrubberde  siliconen. De basis is een
plastische massa. De vorm van het profiel wordt verkregen
door extrusie. Daarna wordt het profiel door een infrarood
kanaal geleid, waardoor verrubbering ontstaat.  

Kenmerken
•     UV- en ozon bestendig
•     hoge temperatuursbestendigheid
•     flexibel bij extreem lage temperaturen
•     alle kleuren (RAL opgave) mogelijk
•     onverbrekelijke verlijming met siliconenkit
•     uiterst fijne profilering
•     lage vormverandering na indrukking
•     physiologisch onschadelijk
•     hoge blijvende elasticiteit

Toepassingen  
De eisen die aan afdichtingen gesteld worden, zijn vaak zÛ
uiteenlopend dat BSP-siliconenprofielen vaak de oplossing
zijn. GeÎx trudeerd siliconenrubber wordt door de unieke
eigenschappen toegepast in de  bouw ( beglazingssector,
gevelbouw en glasdaken), vliegtuigbouw-, automobiel- en
huishoudtoestellen industrie.

Glazen dak Coolsingel Rotterdam 
afgedicht met BSP- profiel nr. 15050  

Blijvende vormverandering na indrukking (DV)
Bij BSP-siliconenrubber is de blijvende vervorming na
indrukking veel geringer dan die van andere rubbers. Volgens 
DIN 7863 wordt van een afdichtingsprofiel in de kozijn-, en
gevelbouw een DV van < 35% geÎist. BSP-siliconenrubber
overtreft  hierin EPDM- en CR rubber in een bereik van -60ºC
tot +120ºC.

     DV = drukvervorming
    ho - hw ho = hoogte oorspronkelijk
 DV% =    x 100      hv = hoogte na vervorming door belasting

  ho - hv                hw = hoogte na wederontspanning

Thermische eigenschappen
BSP-profielen zijn  van -60ºC. tot +200ºC. en bij speciale recep-
turen tot +250ºC. droge hitte, blijvend  elastisch. De warmte-
geleiding ligt bij 3,5.10-4 cal / cm sec.gr = 0,15 H / m sec. Bij
vochtige hitte of waterdamp zijn de profielen tot 140ºC te
belasten.

Physiologische eigenschappen
Siliconenrubber is physiologisch onschadelijk, reuk- en
smaakvrij. HTV siliconenrubber is daarom in de voedings-
nijverheid en op medisch-pharmaceutisch gebied toepasbaar.

Profielvoorbeelden; een uitgebreide catalogus 
met bestaande mallen is beschikbaar.

Mechanische eigenschappen 
Soortelijk gewicht, DIN 53550: 1.1 - 1.5
Hardheid Shore A, DIN 53505: 30, 60, 80 
Uitzetting, DIN 53504: 200 - 500%
Trekweerstand, DIN 53504: 3,0 - 9,0 Mpa 
Scheurweerstand: 10-20 N/mm 
Stootelasticiteit, DIN 53512: 20 - 40% 
Vormverandering, DIN 53517: <10%

Chemische bestendigheid
HTV siliconenrubber is bestand tegen verdunde zuren en logen.
Tevens tegen polaire oplosmiddelen, zoals ketone, ester, ether,
alifatise, aromatische en gechloreerde koolwaterstoffen.
Bij minerale oliÎn treedt een zw elling op, die terug te voeren is.

Stralingsbestendigheid
BSP-siliconenprofielen zijn zonder beÔnvloeding van hun funktie
tot ca. 10 Mrad stralingsbelastbaar. Bij grotere belasting moet
met een verharding rekening gehouden worden. Na radioaktieve
vervuiling zijn BSP-siliconenprofielen dekontamineerbaar

Verlijming
BSP-siliconenenprofielen kunnen met siliconenkit duurzaam 
ver- lijmd worden op glas, aluminium, kunststoffen, en stucwerk.
De lijm en het profiel vormen door vulcanisatie ÈÈn geheel.
Vooraf eigen hechtingstests uitvoeren wordt aangeraden.

Verdraagzaamheid met lakken en verven
Lakken en verven hechten niet op siliconen waardoor het profiel
niet in funktie geremd kan en zal worden. Bij contact van BSP-
profielen met lak of verf ontstaat geen verkleuring.

Weekmakers
BSP-siliconenprofielen zijn zonder weekmakers. Bij contact met  
kunststoffen zoals polycarbonaat en polyacrylaat zal daardoor
geen scheurspanningsvorming optreden. Door gebruik van BSP-
siliconenrubber iplv  weekmakerhoudende organische rubber
wordt scheurspanningkorrosie aan kunststof bouwdelen
vermeden. 
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