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Bencoflex®MSP-20 KOMO-keur
de perfecte sealer voor alle bouwvoegen
Factsheet: Bx msp20 05/06

Product 
Bencoflex® MSP-20 is een duurzaam elastische 
voegkit op basis van MS-Polymeer. MSP-20 is zowel
in de zomer als in de winter uitstekend te verwerken.
MSP-20 voldoet aan ISO11600F-25LM, DIN 18540 
en BRL2803 met KOMO certificaat Nr. 33024.

Toepassingen 
Bencoflex® MSP-20 is ontwikkeld voor afdichting 
van dilatatie- en aansluitvoegen tussen prefab 
gevelelementen, betonelementen, betonkolommen,
betonlateien, gestort beton, polyesterbeton, 
metsel- en stucwerk. Voor aansluitvoegen langs 
houten, metalen en kunststof kozijnen. 

Specifieke kenmerken
!  Isocyanaatvrij
!  Siliconenvrij
!  Oplosmiddelvrij
!  Zeer duurzaam 
!  Breed hechtspectrum
!  Snelle verrubbering
!  UV- en weersbestendig
!  Hecht op vochtige ondergronden   

Verwerkingsadvies 
MSP-20 hecht op de meeste in de bouw voorkomende
ondergronden w.o. metalen, kunststoffen, hout en vele
steenachtige ondergronden. Hechtvlakken dienen
schoon, stof- en vetvrij te zijn. Gladde ondergronden
vooraf ontvetten met BS-Cleaner en enige minuten
laten verdampen. Sterk poreuze ondergronden
voorbehandelen met BS-Primer. Marmer en graniet op
verdraagzaamheid testen; evt. primer P87 gebruiken.
Voor specifieke gevallen dienen hechtproeven 
gemaakt te worden en/of onze technische dienst te
worden geraadpleegd.

Voegconstrukties
Een PE- of PU-rondschuim plaatsen om driepunts-
hechting te voorkomen en de voegdiepte te bepalen.
Bij onvoldoende voegdiepte een PE-folie als zgn.
“bondbreaker” op de voegbodem aanbrengen. 

Voorschrift voegafmetingen 
Voegbreedtes tot 12mm = diepte 6mm. Bij voeg-
breedtes groter dan 12 mm geeft diepte/3 + 6mm.
Derhalve breedte x diepte in mm’s : 5x6, 8x6, 10x6,
12x10, 15x11, 20x12, 25x15. 

Overschilderbaarheid  
Elastische kitten zijn in principe niet bedoeld om te
overschilderen. Bencoflex MSP-20 is in diverse 
kleuren verkrijgbaar. Zonodig kan de kit overschilderd
c.q. aangeschilderd worden met watergedragen 
verven. In verband met werking van de kitvoeg dient
dan rekening gehouden te worden met mogelijke
scheurtjes in het verfoppervlak 

Technische eigenschappen             (bij 20OC.en 60%RV)
Verwerking: +5OC.tot 40OC. 
Temperatuur bestendig: -40OC. tot 80OC.  
Temperatuur bestendig kort: tot 120OC.
Huidvorming: 50 min. 
Hardheid (DIN 53505): 22O ± 2OShore-A
Soortelijk gewicht: 1,5 g/ml.
E-Modul 100% (DIN52455): 0,4 MPa
Verrubbering per 24 uur: 3 mm. 
Duurzaam toelaatbare vervorming: 25% rek/druk

Kleuren
Standaard:  wit, grijs, bruin, zwart. 
Zie kleurenkaart voor overige kleuren.

Verpakking 
Worsten à 600 ml.; 12 worsten per doos.

Omgang met het product 
Verspuiten met hand-, accu- of luchtdrukpistool. Met
voegspijker bevochtigd met een oplossing van 
BS-Voegenglad in water, afwerken. Gereedschap en
vlekken zijn met BS-Cleaner te reinigen. Verrubberde 
kit moet mechanisch verwijderd worden.
 
Opslag en houdbaarheid 
Koel en droog bewaren (5OC < 25OC.), Houdbaar
tenminste 12 maanden in originele verpakking. “Best
before” datum is op de verpakking aangegeven.   
  
Veiligheidsmaatregelen
Buiten bereik van kinderen bewaren. Algemeen geldt
dat langdurig contact met de huid voorkomen dient te
worden. Direct contact met levens- en genotmiddelen
vermijden tot de kit verrubberd is. Na contact met ogen
met veel water spoelen en zonodig een arts
raadplegen. Bij doelmatige toepassing is het
verubberde produkt zonder risico. Zie betreffend
veiligheidsblad (MSDS) voor uitvoerige informatie.
  
Vervoersclassificatie            
Geen speciale maatregelen noodzakelijk.
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Producent Verantwoordelijke verdeler
Bloem Sealants BV Bloem Sealants BV
De Werf 7 De Werf 7
2544  EH Den Haag  Nederland 2544  EH Den Haag  Nederland
In geval van nood : Nationaal vergiftiging en In geval van nood : Nationaal vergiftiging en
informatiecentrum/RIVM: +31 30 274 88 88 nvic@rivm.nl informatiecentrum/RIVM: +31 30 274 88 88 nvic@rivm.nl

1.  IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET PREPARAAT EN DE VENNOOTSCHAP / ONDERNEMING

Identificatie van het product : Pasta
Handelsnaam : MSP-20 KOMO-keur
Gebruik : Industrieel.
Producent : Zie adres hierboven.

2.  IDENTIFICATIE VAN DE GEVAREN

Gevaarsidentifikatie : Langdurig contact met de huid voorkomen.
Buiten bereik van kinderen bewaren.
Na contact met ogen met veel water spoelen en arts raadplegen.
Bij doelmatige toepassing is het verubberde product zonder risico.

3.  SAMENSTELLING / INFORMATIE OVER DE BESTANDDELEN

Samenstelling : Mengsel op basis van MS Polymeer.

4.  EERSTEHULPMAATREGELEN

- Inademing : Indien men zich onwel voelt, een arts raadplegen.
In frisse lucht laten ademen.

- Kontakt met de huid : Aangetaste kleren uittrekken en de blootgestelde huid wassen met zachte zeep en
water, vervolgens spoelen met warm water.
Onmiddellijk spoelen met veel water.
Medische hulp inroepen indien irritatie ontwikkelt.

- Kontakt met de ogen : In geval van oogkontakt, onmiddellijk spoelen met zuiver water gedurende 10-15
minuten.
Medische hulp inroepen indien irritatie ontwikkelt.

- Inslikken : Een arts raadplegen (indien mogelijk de persoon dit etiket tonen).

5.  BRANDBESTRIJDINGSMAATREGELEN

Blusmiddelen : Alle blusmiddelen kunnen worden gebruikt.
Brand- en explosiebeveiliging : Autonoom ademhalingstoestel dragen, evenals rubberlaarzen en dikke rubberen

handschoenen.

6.  MAATREGELEN BIJ ACCIDENTEEL VRIJKOMEN VAN DE STOF OF HET PREPARAAT

Persoonlijke voorzorgsmaatregelen : Het dragen van persoonlijke veiligheidsuitrusting is aanbevolen.
Voorzorgsmaatregelen voor het milieu : Niet in riolering of openbare wateren laten wegstromen.
Reinigingsmethoden : Het gemorste produkt opvegen of opscheppen en plaatsen in een voor verwijdering

geschikte bak of vat.

7.  HANTERING EN OPSLAG

Opslag : Opslaan in een droge, goed geventileerde ruimte. (tussen 5°C en 25°C)
Behandeling : Indien contact met de ogen of huid waarschijnlijk is, aangepaste bescherming

dragen.
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8.  MAATREGELEN TER BEHEERSING VAN BLOOTSTELLING / PERSOONLIJKE BESCHERMING

- Handbescherming : Handschoenen.
- Huidbescherming : Indien huidcontact of een besmetting van de kleding mogelijk is, moet men

protectiekleding dragen.
- Oogbescherming : Bril.
- Inslikken : Niet eten, drinken, of roken tijdens gebruik.
Industriële hygiëne : Douchen of handen wassen.

De ruimte ventileren.

9.  FYSISCHE EN CHEMISCHE EIGENSCHAPPEN

Fysische toestand bij 20°C : Pasta.
Kleur : verschillend
Geur : Nauwelijks waarneembaar.
pH waarde : Geen gegevens beschikbaar.
Vriespunt [°C] : Geen gegevens beschikbaar.
Kookpunt  [°C] : Geen gegevens beschikbaar.
Dichtheid : 1.50 g/ml
Oplosbaarheid in water : Niet mengbaar.
Vlampunt [°C] : Geen gegevens beschikbaar.
Zelfontbrandingstemperatuur [°C] : Geen gegevens beschikbaar.
Explosiegrenzen - onderste [%] : Geen gegevens beschikbaar.
Explosiegrenzen - bovenste [%] : Geen gegevens beschikbaar.

10.  STABILITEIT EN REACTIVITEIT

Gevaarlijke ontbindingsproducten : Koolstofmonoxyde.
Koolstofdioxyde.
CaO

11.  TOXICOLOGISCHE INFORMATIE

Betreffende het product : Geen gegevens beschikbaar.

12.  MILIEU-INFORMATIE

Informatie betreffende ecologische : Onverhard produkt niet in het milieu laten komen
effecten

13.  INSTRUCTIES VOOR VERWIJDERING

Algemeen : Plaatselijke voorschriften i.v.m. verwerking respecteren.

14.  INFORMATIE MET BETREKKING TOT HET VERVOER

Algemene informatie : Niet geclassificeerd.

15.  WETTELIJK VERPLICHTE INFORMATIE

EG etikettering : Niet geclassificeerd.
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16.  OVERIGE INFORMATIE

Andere gegevens : Geen.

De inhoud en het formaat van dit veiligheidskaart zijn in overeenstemming met Directief2001/58EG van de EG Commissie.

AFWIJZING VAN AANSPRAKELIJKHEID  De informatie in dit veiligheidskaart werd verkregen van bronnen die, naar best weten,
betrouwbaar zijn.  De informatie werd echter ter beschikking gesteld zonder enige garantie - direct geïmpliceerd - betreffende de
correctheid.  De condities of methoden van hantering, opslag, gebruik of het afwerken van het produkt, liggen buiten onze controle
en beheersing en kunnen eventueel ook buiten onze kennis liggen.  Om deze en ook om andere redenen, accepteren wij geen
enkele aansprakelijkheid terwijl aansprakelijkheid voor verliezen, beschadiging of onkosten uitdrukkelijk worden afgewezen die op
welke wijze dan ook, kunnen voortvloeien uit de hantering, de opslag, het gebruik of het afwerken en afdanken van het produkt
Deze MSDS werd samengesteld, en dient ook uitsluitend te worden gebruikt, voor dit produkt.  Als het produkt wordt gebruikt als
een component in een ander produkt, is het mogelijk dat de MSDS informatie niet van toepassing is.

Einde van document
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