
Technische informatie en handleiding
O.C.-FORM BG1 en O.C.-FORM BG2

O.C.-FORM dichtingsbanden zijn samenge-

steld uit een homogeen geïmpregneerde

PUR-schuimstof. De basis van de impregne-

ring zijn gemodificeerde polyacrylaten.

O.C.-FORM BG1 en BG2 hebben een

duurzame elasticiteit en herstellend vermo-

gen waarbij het band zich constant aan de

voegbewegingen aanpast.

Produktbeschrijving 

s Hoge wind- slagregendichtheid

s Vrij van FCKW-, halogeen en weekmakers

s Goede chemische bestendigheid 

s UV-bestendig (O.C.-FORM BG1)

s Weers- en verouderingsbestendig 

s Dampdoorlatend  

s Overschilder- en overpleisterbaar

s BRL 2802

 vlgs. KOMO Certifikaat K4285/04  

s Klasse BG1 

 vlgs. DIN 18542 

s Brandklasse B1  

 vlgs. DIN 4102-1

s Wind- en slagregendichtheid

vlgs. DIN/EN 1027 tot 600 Pa

O.C.-FORM BG1 voldoet aan:

s Klasse BG2

 vlgs. DIN 18542

s Brandklasse B2 

 vlgs. DIN 4102-1

s Wind- en slagregendichtheid 

vlgs. DIN/EN 1027 tot 300 Pa

O.C.-FORM BG2 voldoet aan:

Eigenschappen 

s Kozijnen uit hout, kunststof en aluminium

s Metselwerk 

s Geveltechniek 

s Prefab betonbouw

s Hout skeletbouw 

s Installatie dakkapellen

Toepassingsgebieden

Duurzaam elastisch, voorgecomprimeerd, éénzijdig klevend dichtingsband 
voor voegbreedtes van 1,5 tot 72 mm in hoog en laagbouw.
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Tijdsbesparend 

Zekere dichting 

Montagevriendelijk 

Odenwald-Chemie 
Herstellwerk 

Neckarsteinach 
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Verwerkingsadvies 

Maatvoering: Bij het afsnijden een over-

lengte van 1 tot 3 % aanhouden. 

Bijvoorbeeld: 1 tot 3 cm bij een lengte van 

één meter.

Kruisvoegen: Vertikale voegbanden laten 

doorlopen; de horizontale banden licht laten 

stuiken tegen het doorlopende vertikale 

band.

Spatel, mes, schaar en rolmaat.

Gereedschap en hulpmiddelens Verwerkingstemperatuur tussen -5 °C 

 en +40 °C

s De afmetingen van het band bepalen 

 volgens de tabel. 

s De breedte dient minimaal de helft 

 van de geëxpandeerde dikte te zijn.

s De voorzijde van het dichtingsband 

 1 à 3 mm terughouden. 

s Bij dilataties de bandmaat op de 

 grootste voegbreedte afstemmen.

s Uiteinden recht afsnijden en elkaar 

 nooit laten overlappen.

s Band niet in contact brengen met 

oplosmiddelen.     

s Voor de verwerking dient het 

dichtingsband bij temperaturen tussen  

20 en 25 °C opgeslagen te zijn om een 

optimale expansie te bereiken.

s De expansietijd is afhankelijk van de 

temperatuur van 20 min. tot 36 uur  

 (1½ dag). 

s Bij vorst kan een versnelde expansie 

door middel van voorzichtig föhnen  

bereikt worden.  

s Bij temperaturen boven 30 °C. dient 

het band koel, bijvoorbeeld in een  

koeltas bewaard te worden.

Expansietijden 

Ondergronden dienen stof- en vetvrij te 

zijn. Grof vuil, losse mortel en  

verontreiningen verwijderen.

Voorbereiding van de voegen 

Na het openen van de rol, de schutfolie van 

het band verwijderen en het einde recht 

afsnijden. 

In verticale voegen onderaan beginnen.

Tijdens het plaatsen van het band de schut-

folie telkens verder wegtrekken. Nadat de 

schutfolie verwijderd is snel werken 

Door expansie zal het band zich tegen de 

voegflanken aandrukken en deze gaan 

volgen waarbij oneffenheden in de onder-

grond worden opgevuld.

Verwerking

Hoekaansluiting: Voegbanden niet om 

de hoek laten doorlopen. De uiteinden van 

de banden in de hoeken vast tegen elkaar 

stuiken.

Verlopende voegbreedtes: 

Bij sterk verlopende voegbreedtes dienen 

verschillende bandbreedtes gebruikt te 

worden die bij de ontmoeting tegen elkaar 

stuiken.

T-voegen: De banden in lange horizontale

voegen laten doorlopen, in de ontmoeting

vast tegen elkaar stuiken en tegen het

doorlopende voegband aanbrengen.

Vertikale, natte of stoffige voegen:

Het voegband door middel van wiggen in 

positie houden tot de volledige expansie 

heeft plaatsgevonden. Daarna de wiggen 

verwijderen.

Kruisvoeg Tussengezet 
stuikend einde 
v/h band

Wig
Stuikreserve1 - 3 % benodigde lengte



Bovenste kozijnaansluitingen Onderste kozijnaansluitingen Vertikale kozijnaansluitingen

Bovenste kozijnaansluitingen bij  
gevelisolatie

Onderste kozijnaansluitingen bij 
gevelisolatie

Vertikale kozijnaansluitingen bij 
gevelisolatie

Dilatatievoeg bij spouwmuren 
(hoekaansluiting)

Dilatietievoeg bij gevelisolatie Voegen tussen prefab betondelen

Detailvoorbeelden voor de toepassing van OC-FORM dichtingsband 

Onderstaande details zijn voorbeelden naar 

de huidige stand der techniek en moeten 

voor ieder project apart op juistheid worden 

beoordeeld.  

Onze adviezen zijn gebaseerd op jarenlan-

ge ervaring, ontwikkeling en de daarmee 

verkregen kennis uit de praktijk.  

Voor speciale toepassingen, projecten of 

eisen is de technische dienst van Bloem 

Sealants u altijd terwille. 
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 15 / 1,5 - 3 s s s

 15 /  2 -  4 s s s

 20 /  3 -  6 s s s s

 20 /  4 -  7 s s s s

 20 /  5 -  9 s s s s s

 20 /  6 - 12 s s s s s s

 20 /  7 - 14 s s s s s s

 25 /  8 - 16 s s s s s s

 25 /  9 - 18 s s s s s s

 30 / 10 - 20  s s s s s s

 30 / 12 - 24  s s s s s s s

 30 / 14 - 28  s s s s s s s s s

 35 / 16 - 32  s s s s s s s s s s

 40 / 18 - 36  s s s s s s s s s s

 50 / 27 - 54 s s s s s s s s s s s s s s s

 50 / 36 - 72 s  s s s s s s s s s s s s s s s s s s

Breedtes van/
tot in mm

Voegbreedtes (mm) voor een slagregendichte afdichting volgens DIN 18 542, klasse 1 en 2

Onze garantie betreft de kwaliteit van 

het door ons geleverde produkt. Enige 

aansprakelijkheid voor schade ontstaan 

door foutieve inschatting van de produkt-

eigenschappen en verwerking is uitgeslo-

Kwaliteitsgarantie ten. Daar toepassingen en omstandighe-

den tijdens het aanbrengen buiten onze 

beoordeling vallen zijn eigen beproevingen 

doorslaggevend. Voor toepassingen volgens 

de verwerkingvoorschriften verlenen wij 

een functiegarantie van 10 jaar. Als zeker-

Technische gegevens

O.C.-FORM BG1  O.C.-FORM BG2
Produkt     Geïmpregneerd PUR-zachtschuim met 

impregnering van gemodificeerde polyacrylaat
Kleur Zwart / grijs  Zwart / grijs
Wind- en slagregendichtheid (DIN/EN 1027)   ≤ 600 Pa ≤ 300 Pa
Temperatuursbestendigheid (DIN 18 542) -30 °C tot +90 °C -30 °C tot +90 °C
UV- en weersbestendigheid (DIN 53 387)  Voldoet -
DIN EN ISO 2440, DIN EN ISO 4892-2 O.C.-FORM BG1 O.C.-FORM BG1
Maattolerantie (DIN 7715 T5 P3) Voldoet Voldoet
Brandwerendheid (DIN 4102-1) klasse B1 klasse B2
Warmtegeleiding (DIN 52 612, DIN/EN 12114) λ = 0,07 W/mK λ = 0,07 W/mK
Waterdamp diffusie (DIN EN ISO 12572) Voldoet Voldoet

Werking van de afdichting  
Afhankelijk van de compri-
mering 

Leveringstoestand 

Wind- en slagregen-
dicht, geluidsdemping 
vlgs. DIN/EN 1027

Voldoet aan brandklasse B1  
vlgs. DIN 4102-1  
moeilijk  brandbaar

Voldoet aan brandklasse B2   
vlgs. DIN 4102-1   
normaal brandbaar
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Voegbreedtes en afmetingen voor OC-FORM BG1 en OC-FORM BG2

heidsstelling hiervoor wordt projectmatig 

een apart OC-garantiecertifikaat uitgegeven 

waarbij vooraf het project, afname en tech-

nische gegevens bij onze technische dienst 

bekend dienen te zijn. 

Kwaliteit en milieu 

P.O. Box 24058, 2490 AB Den Haag
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Het eerste dichtingsband 
met Nanotechnologie 

s Unieke Nano-Impregnering 
voor raam- en deurafdichting:
Binnen	dichter	dan	buiten

s Snelle,	eenvoudige	en	daardoor	
kostenbesparende	montage:
met één dichtingsband

s Onderdeel	bij	de	realisatie	van	
	 Passiefhuis bouwtechniek	

O.C.-FORM WF nano dichtingsband

NieuW



O.C.-FORM WF nano:
het eerste afdichtingsband met Nanotechnologie ...

Het terugdringen van de energie-
behoefte vraagt om afdichtingen 
bij ramen en deuren volgens het 
„Luchtdicht Bouwen Principe” en 
daarmee overeenstemmen met het 
Passiefhuis Protocol.

In	de	regel	dient	de	binnenafdichting	
dampdichter	zijn	dan	die	aan	de	bui-
tenzijde.	Vooral	in	de	koudere	maan-
den,	mag	warmere	en	vochtiger	lucht	
van	binnenuit	niet	in	de	aansluitvoe-
gen	dringen	omdat	deze	hierin	afkoelt	
en	condenseert.	Daarentegen	dient	de	
buitenzijde	van	de	dichting	meer	damp	
door	te	laten	zodat	binnengedrongen	
vocht	zijn	weg	naar	buiten	vindt.	In	
de	zomer,	als	de	buitenlucht	vochtiger	
is	dan	de	binnenlucht,	is	het	hygro-
thermisch	juist	zinvol	om	buiten	een	
dampbarrière	te	hebben.		

O.C.-FORM WF nano van ODENWALD
voldoet aan deze eisen!

De	polyacrylaat	impregnering	bevat	
thermo	expanderende	Nanodeeltjes,	
die	onder	invloed	van	temperatuurs-
wisselingen	uitzetten	en	een	grotere	
volumieke	inhoud	geven.

O.C.-FORM WF nano is homogeen
geïmpregneerd met een unieke
Nano substantie.

O.C.-FORM	WF	nano	kan	sneller	ver-
werkt	worden	omdat	er	bij	montage
geen	gevaar	is	voor	het	verwisselen
van	binnen-	en	buitenzijde.

Eén arbeidsgang	voor	de	binnenste,	
middel	én	buitenafdichting	geeft	
ca.	80%	tijds	besparing	bij	een	
weersonafhankelijke	verwerking!

O.C.-FORM WF nano voldoet	bij
regen,	mist,	koude	en	warmte	volgens
de	hiervoor	beschreven	wijze.

Met O.C.-FORM WF nano worden 
alle geëiste produkteigenschappen 
in één Multifunktioneel band 
gerealiseerd. 

Slagregendicht volgens	
DIN 18 542 bij	tenminste	
600	Pascal	ondanks	dampdiffusie	
openheid	

Warmte isolatie in het midden

Luchtdichtheid en dampremming 
binnen   

Brandgedrag volgens DIN 4102

Voorbeeld: 
Inbouw O.C.-FORM WF nano 

Werkwijze: 
Uitzetting van Nano-deeltjes
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Voordelen van O.C.-FORM WF nano

s Een	„intelligente“	voegafdichting	dankzij	Nanotechnologie
	 (vocht-	en	temperatuurvariabel)
s Montage	zonder	risico	voor	het	verwisselen	van	
	 binnen-	en	buitenzijde
s Efficiente	warmte-	en	geluidsdemping	
s Snelle,	kostenbeparende	montage	en	weersonafhankelijk!
s Dampremmend	naar	de	warme	aansluitzijde		

... voor een aangenaam binnenklimaat

De innovatie O.C.-FORM WF nano is het eerste nano-
geïmpregneerde multifunctionele dichtingsband voor warmte 
isolatie en afdichting tegen wind, damp en slagregen. 
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Afdichtingstechnieken
Bouwindustrie

s Afdichtingssystemen	voor	
	 ramen	en	deuren
s Afdichtingskitten	voor	
	 voegafdichting	en	beglazing
s Afdichtingskitten	en	lijmen	
	 voor	structurele	beglazingen
s Systemen	voor	passieve	
	 brandpreventie	
s Siliconen	rubberprofielen	
	 en	vormdelen	
s Verwerkings-	en	
	 kitspuitapparatuur	
s Klantgerichte	oplossingen

O.C.-FORM WF nano

DE-153-00042

Tests bij IFT- 
Rosenheim

Band-
breedte

mm

54
64
74

54
64
74

54
64
74

30
30
30	

Voeg-
breedte

mm	

6–13
6–13
6–13

9–18
9–18
9–18

13–27
13–27
13–27

6–13
9–18

13–27

Rol
lengte 

m

8,0
8,0
8,0

6,0
6,0
6,0

4,2
4,2
4,2

8,0
6,0
4,2

Doos-
inhoud 

m

40,0
32,0
32,0

30,0
24,0
24,0

21,0
16,8
16,8

80,0
60,0
42,0
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